
Roscolux
3313, Tough 1/2 Minusgreen, Rolle: 1,22 x 7,62m

Tiefgefärbte Polyesterfolie
Korrektur- und Diffusionsfilter, Reflexionsfolien mit bester Wärmeresistenz,
speziell für TV- und Filmanwendungen

Art.-Nr. 0713313

• Flammenhemmend nach BS 3944/1

• Trägermaterial Polyester

• Tiefgefärbt

• Hitzebeständig

Die Produkte der etablierten Roscolux Serie bieten dem professionellen Anwender eine umfangreiche Auswahl an
Korrektur- und Diffusionsfilterfolien wie auch Reflexionsfolien.
 
Roscolux bietet zwei entscheidende Punkte, welche für Designer maßgeblich sind: Zum einen sind die Farben eine Ergänzung
zu der bestehenden europäischen Palette und haben eine lange Tradition in der Bühnenbeleuchtung. In den letzten 30 Jahren
galten sie als Standard für amerikanische und kanadische Lichtdesigner. Zum anderen wird ein anderer Herstellungsprozess als
bei üblichen Polyesterfolien verwendet. 
E-Colour+ und andere in Europa hergestellte Filter sind oberflächenbeschichtet, indem die Farbe auf einen Polyesterfilm
aufgebracht wird. Bei Roscolux Folien kommt ein Tiefenfärbeverfahren zur Anwendung. Daher sind Roscolux Filter deutlich
resistenter gegen Ausbleichen durch heißes Scheinwerferlicht als andere.

Technische Daten

Maße Rolle: 1,22 x 7,62m
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