
Sicherungsseil
2mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 3,5mm Typ A (unverlierbar) und Verbin-
dungsglied 4mm Typ B (lange Ausführung, unverlierbar), bis 2kg Geräte-
gewicht, silber

Art.-Nr. 280183

• Qualitätsprodukte aus deutscher Herstellung

• Entsprechen den Anforderungen der BGV C1 und
BGI 810-3 2007

• Sonderanfertigungen und -längen auf Anfrage
möglich

Alle Major Sicherungsseile weisen die in der BGI geforderten Kauschen auf. Für den Festinstallationseinsatz sind
Verbindungsglieder in Form von Schäkeln oder Schnellverbindungsgliedern zu empfehlen.
 
Obwohl die BGI bei den Schnellverbindungsgliedern theoretisch kleinere Maße erlaubt, werden die von Major angebotenen
Sicherungsseile immer mit größeren und damit viel handlicheren Schnellverbindungsgliedern kombiniert.

Technische Daten

Farbe silber

Seildurchmesser 2 mm

Länge 60 cm

Verbindungsglieder 1 - 3,5mm Typ A (unverlierbar) - 1 - 4mm Typ B (lange Ausführung,
unverlierbar)

Max. zu sichernde Last - einsträngig 2 kg
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