
Image Spot
IP40, silber, DMX

45W LED
Sehr heller und scharf abbildender Gobo-Projektor mit festen Brennweiten

Art.-Nr. 4002231

• 45W kaltweiße LED

• Geräuschlos, dank Konvektionskühlung

• Sehr hohe Abbildungsqualität

• Sehr homogenes Lichtbild

• Als IP40- oder IP65-Variante erhältlich

• Verschiedene Optiken (19°, 25° oder 30°) lieferbar

• In den Farben Schwarz, Weiß oder Silber verfügbar
 

Mit dem Image Spot bringt Rosco einen kompakten und universell einsetzbaren Gobo-Projektor auf den Markt, der eine
extrem gute Abbildungsqualität im Innen- und Außenbereich ermöglicht.
 
Dank der austauschbaren Optiken mit festen Abstrahlwinkeln von 19°, 25° oder 30° und der Möglichkeit, individuell angefertigte
Gobos, unabhängig ob aus Metall, Glas, Kunststoff oder auch dichroitische Filter (Permacolor) einzusetzen, sind den
Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die kaltweiße, passiv gekühlte 45W LED-Engine lässt sich stufenlos
dimmen. Die IP65-Varianten sind optional auch ohne DMX-Anschluss verfügbar.

Lieferumfang

3m Anschlussleitung mit offenem Ende
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Image Spot, IP40, silber, DMX

Technische Daten

Farbe silber

Lichtstrom 3,000 lm

Farbtemperatur 5500K

Leistung 45W

Kreis-/Kanal-Anzahl 1

IP-Klassifizierung IP40

Steckverbinder eingangsseitig RJ45

Maße 198 x 121 x 81mm (ohne Bügel)

Gewicht (ohne Verpackung) 2,5kg

Gobogröße 33,2mm (Image 28mm)

Zubehör

4002238 Image Spot Optik, 19°

4002239 Image Spot Optik, 25°

4002240 Image Spot Optik, 30°

4002241 OPTI-FLECS Filter Kit, inkl. Haltering, für Image Spot

280178 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Gerätegewicht, silber

280178-1 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Gerätegewicht, schwarz

Weitere Produktbilder
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