MAC Aura XB™

im Ber-Case

Martin

285W LED, 30 x 0,3W Aura
Art.-Nr. 4002311

e 19 x 15 RGBW Osram Ostar LEDs e Abstrahlwinkel 10°-60°
e Aura Effect™ ¢ Vollflachige Frontlinse flir homogenen Farbeindruck
e Vorprogrammierte Effekte e Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen

Basierend auf dem erfolgreichen MAC Aura, ist der Martin by HARMAN MAC Aura XB mit einer helleren, 15W starken
Osram Ostar LED ausgestattet. In Kombination mit der optimierten Optik verfligt der MAC Aura XB liber einen deutlich
gesteigerten Licht-Output fir kréftige Beams und eine homogene Ausleuchtung.

Ebenfalls wurde die Ansteuerung der LEDs optimiert, sodass Farben noch exakter ausgewahlt werden kdnnen. Fur ein
einfaches Durchschleifen ist der MAC Aura XB mit dem Neutrik powerCON TRUE1 ausgestattet. Der eindrucksvolle Aura
Effect™ ist auch in dieser Version vorhanden. Uber diesen Direct-View-Effekt lasst sich die Hintergrundbeleuchtung unabhéngig
des Beams verandern, was zahlreiche kreative Maglichkeiten eroffnet.

Lieferumfang

6er Case, M12 Schraube
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MAC Aura XB™, im 6er-Case

Technische Daten

Martin

Farbe schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V
Netzfrequenz 50Hz, 60Hz
Leistung 400W
Leistung des Leuchtmittels 19 x 15W
Abstrahlwinkel/Zoom 10°-60°

Steckverbinder eingangsseitig

XLR3, powerCON TRUE1

Steckverbinder ausgangsseitig

XLR3, powerCON TRUE1

Pan/Tilt 540°/232°

Mal3e 302 x 302 x 360mm

Gewicht (ohne Verpackung) 6,5kg

IP-Klassifizierung P20

Zubehor

4002534 Quick Surface Mounting Bracket, 5er Set, fiir MAC Aura XB

4002680 Soft Lens, flir MAC Aura, Aura XB

4002529 Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg

210478 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm?2, 1,6m

280178 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Geréategewicht, silber

280178-1 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Geréategewicht, schwarz

4025367 ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

4011847 Companion

Weitere Produktbilder
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