
Exterior PixLine 10
320mm, Asymmetrische Linse (links)

320mm, 10mm Pixel-Pitch
Videofähige LED-Bar für permanente Outdoor-Installation

Art.-Nr. 4002370

• 10, 20 oder 40mm Pixel-Pitch

• Ideal für Festinstallationen, auch im Außenbereich

• IP66 und IK05 zertifiziert

• Zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen
Diffusoren verfügbar

• Steuerbar über P3 System Controller oder DMX

• Kombiniertes Power/Data Kabel

• In zwei Standardlängen verfügbar, Sonderlängen
auf Anfrage

• Nur 1,2 kg pro Meter

Die videofähigen LED-Bars der Exterior PixLine Familie von Martin by HARMAN eröffnen neue und vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. Ihre Stärken spielen sie insbesondere als kalibrierte Video-Fixtures für Medienfassaden oder
andere permanente, kreative Außeninstallation aus, auch dank der IP66 und IK05 Klassifizierung.
 
Die PixLine ist mit einer großen Auswahl an fest verbauten Diffusoren verfügbar. Zwei unterschiedliche Längen erleichtern
dabei die Anpassung an vorhandene Strukturen. Auch Sonderlängen sind auf Anfrage realisierbar. Für eine schnelle
Konfiguration und ein einfaches Mapping können die Exterior PixLine über die Martin P3 System Controller angesteuert
werden. Bei kleineren Anwendungen ist auch eine Steuerung direkt über DMX möglich. Viele vorprogrammierte Effekte
erleichtern dabei die Ansteuerung.
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Exterior PixLine 10, 320mm, Asymmetrische Linse (links)

Technische Daten

Farbe Silber

Pixel-Abstand 10mm

Lichtstrom 750 lm

Leistung 11W

Kreis-/Kanal-Anzahl 3/10/13/103

IP-Klassifizierung IP66

Steckverbinder eingangsseitig BBD-Hybrid

Steckverbinder ausgangsseitig BBD-Hybrid

Maße 320 x 27 x 42mm

Gewicht (ohne Verpackung) 1,3 kg pro Meter

Zubehör

4002479 P3 PowerPort 1500

4010426 P3 PowerPort 1000 IP Install

4002487 IP66 PSU 240W

4002571 Magnetic Test Tool, 10er Set

4002741 BBD-Hybrid Kabel, 1m, Typ install für Exterior Serie

4002742 BBD-Hybrid Kabel, 2,5m, Typ install für Exterior Serie

4002743 BBD-Hybrid Kabel, 5m, Typ install für Exterior Serie

4002744 BBD-Hybrid Kabel, 10m, Typ install für Exterior Serie

4002745 BBD-Hybrid Kabel, 25m, Typ install für Exterior Serie

4002738 Abdeckkappe BBD-Hybrid, 10er Set

Weitere Produktbilder
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