
JEM™ AF-1 MkII
1.815m³/h Volumenstrom
Industriestandard neu definiert

Art.-Nr. 4002769

• Max. 1.815m³/h Volumenstrom

• Versiegelter Axialmotor

• Steuerung via DMX

• Inklusive Fernbedienung

• Nur 70dBA bei max. Leistung

Einen neuen Industriestandard hat der JEM™ AF-1 MKII bei den kompakten Lüftern gesetzt. Das Gerät ist vielseitig
einsetzbar und überzeugt durch seine geringen Betriebsgeräusche mit max. 70dBA bei höchster Leistungsstufe.
 
Der JEM™ AF-1 MKII lässt sich durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung und auch über DMX steuern.

Lieferumfang

1 x Remote Control, für Jem™ AF-1 MKII und Jem™ AF-2 (Art.-Nr. 4002796)

1,5m Kaltgeräte-Anschlusskabel - offenes Ende
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JEM™ AF-1 MkII

Technische Daten

Farbe schwarz

Maße 397 x 407 x 176mm (L x B x H)

Steckverbinder eingangsseitig Kaltgeräteanschluss, XLR 3pol., XLR5 pol.

Gewicht (ohne Verpackung) 8,5kg

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 220 - 240V 50/60Hz

Steckverbinder ausgangsseitig XLR 3pol.

Gebrauchslage/Schwenkwinkel beliebig

Leistung (Watt) (Float) 120 W
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