ERA 600 Performance

weilles Gehause

Martin

550W LED
Fur eindrucksvolle Beam-Effekte und prazise Abbildungen

Art.-Nr. 4023012

o AuRerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion e Farbrad mit 7 festen Farben

e Prazise und homogene Ausleuchtung e Blendenschieber, vollstandig schlieBend

° 6°-45°Zoom ¢ Rotierbares und statisches Goborad, Animation-
e CMY-Farbmischung Wheel, Iris und Frostfilter

e Linearer CTO e 2 Prismen (4-fach und linear)

Der Martin ERA 600 Performance erfiillt alle Anforderungen an ein extrem helles, kompaktes und tour-taugliches
Moving Light. Seine effiziente 550W weil3e LED-Engine (6.500K) ermdglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und
kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 600 auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes
Farbrad. Darliber hinaus verfiigt er tiber einen 1:8 Zoom, einen linearen CTO-Filter (2700K — 6500K), ein Animationsrad,
eine Iris, 15 Gobos auf zwei Radern (7 Gobos davon rotierbar), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte.

Ein hohes Malf3 an Flexibilitat bietet der Martin ERA 600 Performance mit seinem prazisen und wiederholgenauen
Blendenschiebersystem. Jeder der vier Blendenschieberflligel kann vollstandig in den gesamten Beam gefahren werden.
Zusatzlich lasst sich das gesamte Blendenschiebersystem um 120° drehen. Aufgrund seiner zahlreichen Features ist der Martin
ERA 600 Performance ein aufRerst vielseitiger Profiler mit nahezu unbegrenzten Gestaltungs- und Einsatzmaoglichkeiten.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)
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Technische Daten

Martin

Farbe weif’
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V
Netzfrequenz 50Hz, 60Hz
Leistung 760W
Leistung des Leuchtmittels 550W
Farbtemperatur 6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom 6°-45°

Steckverbinder eingangsseitig

XLR5, powerCON TRUE1

Steckverbinder ausgangsseitig

XLR5, powerCON TRUE1

Goborad 1

7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar

Goborad 2

8 Gobos + offen, statisch

CMY-Farbmischsystem

ja

Farbrad 1 7 Farben + Open

CTO stufenlos

Iris ja

Prisma 4-fach, 6-fach, rotier und indexierbar
Frostfilter 1

Animation Wheel 1

Metall, rotier und indexierbar

Blendenschieber

4, komplett schliefsend

Pan/Tilt 540°/260°

MalRe 416x290x734mm
Gewicht (ohne Verpackung) 32,3kg
IP-Klassifizierung P20

Zubehor

4022901 Case fiir 2 Martin ERA 600 Performance / Profile, SiP, inkl. Zubehd6rfach, HD-Rollen,
schwarz, 60cm

4025242 CRI Boost Filter, fiir Martin ERA 600

4002526 Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg

280176 Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange
Ausfiihrung), bis 40kg Gerategewicht, silber

280176-1 Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange
Ausfiihrung), bis 40kg Gerategewicht, schwarz

210478 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,56mm?2, 1,6m

4002527 Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock

4011847 Companion
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Martin

Weitere Produktbilder
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