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RGBW LED-Zoom-PAR PROLIGHTS
Art.-Nr. 4023314

e 12x10 W Full-Colour-RGBW LEDs * Kompakte Bauform
* 10°-60° motorischer Zoom * Robustes Gehéause inkl. Doppel-Bligel

¢ GleichméaRige Ausleuchtung

Der VersaPar ist ein dul3erst heller LED-PAR-Scheinwerfer mit integrierter RGBW-Farbmischung und einem
motorischen Zoom von 10° bis 60°. Das Gerét ist mit einem Doppel-Bligel zur stehenden oder hdngenden Montage fiir
unterschiedlichste Einsatzbereiche ausgestattet.

Lieferumfang

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen
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VersaPar

Technische Daten
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PROLIGHTS

Farbe

schwarz

Farbtemperatur

3.200 - 10.000K

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung

100-240V AC, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels

12 x 10W

IP-Klassifizierung

Steckverbinder eingangsseitig

IP30
powerCON, XLR3, XLR5

Steckverbinder ausgangsseitig

powerCON, XLR3, XLR5

MaRe 262 x 350 x 267mm

Gewicht (ohne Verpackung) 5,6kg

Zubehor

4023369 Torblende 4-fach, fiir VersaPar, StudioCob, inkl. Filterrahmen

280178 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Geréategewicht, silber

280178-1 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Geréategewicht, schwarz

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder
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