
LumiPix 12QTour
RGBW LED-Bar mit Einzel-Pixel-Ansteuerung

Art.-Nr. 4023315

• 12 x 10W Full-Colour-RGBW LEDs

• Einzel-Pixel-Ansteuerung

• Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon

• 25° Abstrahlwinkel

• Geräuscharmer Betrieb 

Die LumiPix 12QTour ist eine universell einsetzbare LED-Bar mit Einzel-Pixel-Ansteuerung. Ein Abstrahlwinkel von 25°,
eine hohe Helligkeit und ein magnetischer Halter für Frostfilter erlauben größtmögliche Flexibilität beim Einsatz des
Geräts. Optiken mit den Abstrahlwinkeln 15° und 45° sind optional erhältlich. Die LED-Bar kann standsicher auf den
Boden gestellt oder z.B. in Traversen montiert werden.

Lieferumfang

1 x Linse 25°, Durchmesser 45mm (Art.-Nr. 4023372)

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen
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LumiPix 12QTour

Technische Daten

Farbe schwarz

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V AC, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels 12 x 10W

IP-Klassifizierung IP30

Steckverbinder eingangsseitig powerCON, XLR5

Steckverbinder ausgangsseitig powerCON, XLR5

Maße 994 x 138 x 70mm

Gewicht (ohne Verpackung) 5,4kg

Zubehör

4023373 Linse 15°, Durchmesser 45mm

4023374 Linse 45°, Durchmesser 45mm

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder
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