
LumiPix 12UQPro
RGBW LED-Bar

Art.-Nr. 4023316

• 12 x 8W Full-Colour-RGBW LEDs

• 3-Segment-Ansteuerung

• Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon

• 19° Abstrahlwinkel

• Geräuscharmer Betrieb 

Der Lumipix 12UQ Pro ist eine 100cm lange LED-Bar und verfügt über 12 x 8W Full-Colour-RGBW LEDs. Die LED-
Bar lässt sich in drei Segmenten ansteuern und hat einen Abstrahlwinkel von 19°. Eine weitere Optik mit einem
Abstrahlwinkel von 45° ist optional erhältlich. Das Gerät kann standsicher auf den Boden gestellt oder z.B. in Traversen
montiert werden.

Lieferumfang

1,5m powerCON Anschlusskabel, Ende offen
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LumiPix 12UQPro

Technische Daten

Farbe schwarz

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V AC, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels 12 x 8W

Steckverbinder eingangsseitig powerCON, XLR5, XLR3

Steckverbinder ausgangsseitig powerCON, XLR5, XLR3

Maße 1000 x 56 x 168mm

Gewicht (ohne Verpackung) 3,3kg

Zubehör

4023355 RGBWA IR Fernbedienung, für Smart Bat

4023375 Wifi Transceiver, für Wifi Box

4023365 WifiBox

4025063 Linse 45°, Durchmesser 38mm

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder
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