
DisplayCob TRWDWW
45W COB-LED, 3.200K, weiß

Art.-Nr. 4023549

• 45W COB-LED

• Inklusive Stromschienen-Adapter

• Einfache Ansteuerung per W-DMX 

Die Serie der DisplayCob TRWD eignen sich besonders für Anwendungen im Messe- und Ladenbau sowie in Museen
und Foyers und für viele weitere Installationen. Die LED-Scheinwerfer sind mit einem Stromschienen-Adapter
ausgestattet und lassen sich dank des eingebauten WDMX-Moduls einfach ansteuern.
 
Der DisplayCob TRWDWW verfügt über eine 45W COB-LED mit einer Farbtemperatur von 3.200K und bietet neben der
Standard 60° Optik weitere Linsen für einen Abstrahlwinkel von 30° oder 15°.

Lieferumfang

1 x Optik 30°, für Display Cob (Art.-Nr. 4023505)

Stromschienenadapter
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DisplayCob TRWDWW, 45W COB-LED, 3.200K, weiß

Technische Daten

Farbe weiß

Farbtemperatur 3.200K

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V AC, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels 45W

IP-Klassifizierung IP20

Maße 167 x 290 x 163mm

Gewicht (ohne Verpackung) 1,85kg

Zubehör

4023506 Filterrahmen, weiß, für Display Cob

4023507 Torblende 4-fach, weiß, für Display Cob

4023504 Optik 15°, für Display Cob

4023375 Wifi Transceiver, für Wifi Box

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder
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