
Arthur LT
4°–10°, Boomerang-Farbwechslersystem

800W LED, 5.600K
Verfolger für Entfernungen von ca. 30 bis 80m

Art.-Nr. 4027740

• 800W LED, 5.600K

• Verfolger für Entfernungen von ca. 30 bis 80m

• 4° - 10° Abstrahlwinkel

• Elektronisches Dimmen am Gerät oder per DMX

• 3 Lüfter-Modi für den Betrieb in geräuschsensiblen
Umgebungen

• Sehr gute Abbildungsqualität

Der Arthur LT von Robert Juliat ist eine Adaption des ursprünglichen 800W LED-Verfolgers Arthur, jedoch mit
einem engeren Abstrahlwinkel von 4° - 10°. Dank seiner extrem leistungsstarken LED-Engine und des sehr engen
Abstrahlwinkels erzielt der Arthur LT selbst in 50m Entfernung noch mehr als 2000 Lux Helligkeit. Die gewohnt sehr
gute Farbwiedergabe aus dem Hause Robert Juliat sorgt dafür, dass die Künstler stets korrekt ausgeleuchtet werden. So
überzeugt der Arthur LT mit einer exakten Darstellung natürlicher Farbtöne.
 
Ausgestattet ist der Arthur LT mit einem präzisen elektronischen Dimmer, einem Farbwechslersystem für sechs Farben und
einer Goboaufnahme. Darüber hinaus ermöglichen der breite Bügel und ein runder Handlauf an der Bedienseite eine leichte,
ergonomische Arbeitsweise. Durch die Einstellmöglichkeit unterschiedlicher Lüfter-Modi bietet sich Arthur LT auch für den
Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen an.

Lieferumfang

1 x Iris-Kassette universal, für diverse Verfolger (Art.-Nr. 0259912)

6 x Filterhalter 270mm für Farbmagazin, für Aramis, Arthur, Lancelot (Art.-Nr. 0259832)

3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, RJ Gobohalter drehbar, B-Size
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Arthur LT, 4°–10°, Boomerang-Farbwechslersystem

Technische Daten

Farbe schwarz

Abstrahlwinkel/Zoom 4°-10°

Gobogröße B-Size

Farbtemperatur 5.600K

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 220/230V, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels 800W

Maße 1664 x 461 x 508mm (mit Bügel)

Gewicht (ohne Verpackung) 55kg

Zubehör

4023813 Case für RJ Verfolger Arthur, inkl. Fächer für GT Stativ, Zubehör

033130 GT4000R, Stativ, kugelgelagert, mit Sicherungskette

033131 GT4000, Stativ, mit Sicherungskette

4011623 SpotMe Server

4011630 Heavy Duty Bügel, mit Tilt Sensor für SpotMe System (C Type)

4011624 GT4000RSM, mit Pan Sensor für SpotMe, Sicherungskette und Kugellager

4011622 Calibration Tool Kit

4023798 CTO-Filter, 1/2 CTO-Filter Ø120mm, mit Haltering, für Arthur

4001098 Zieleinrichtung, für Verfolger

4032046 Balancing Kit, Ausgleichsgewicht (1kg) für Verfolger

4031715 Zusatzgewicht (0,5kg), für Balancing Kit
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