
ArcPod 15VW
15x 10W LEDs

IP66 LED-Fluter für permanente Outdoorinstallationen

Art.-Nr. 4028665

• 15 x 10WLEDs

• Variable Farbtemperatur von 2.700K bis 6.500K

• Leistungsstarker und kompakter Outdoor Fluter

• Diffusoren für unterschiedliche Abstrahlwinkel
erhältlich

• Steuerung per DMX, RDM oder Stand-alone

• IP66 für dauerhafte Outdoorinstallationen

Mit der ArcPod Serie bietet Prolights Outdoor-Fluter, die durch ihre IP66 Klassifizierung für den dauerhaften Betrieb im
Außenbereich geeignet sind.
 
Mit seinen 15 x 10W LEDs und einer variablen Farbtemperatur von 2.700K bis 6.500K ist der ArcPod 15VW ein kompakter
und leistungsstarker Fluter. Prolights stellt eine große Anzahl an Linsen und Diffusoren für das Gerät zur Verfügung, die es zu
einem vielseitigen Werkzeug für Outdoor-Installationen machen. Dank des lüfterlosen Gehäuses ist der ArcPod 15VW komplett
geräuschlos und daher auch für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen bestens geeignet.

Lieferumfang

IP-3pol.-Stecker Power auf Kabel Ende offen, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5 male, IP-3pol.-Stecker DMX auf XLR5
female
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ArcPod 15VW, 15x 10W LEDs

Technische Daten

Farbe RAL7012

Abstrahlwinkel/Zoom 15°

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V - 50/60Hz

Leistung 145W

Leistung des Leuchtmittels 150W

IP-Klassifizierung IP66

Steckverbinder eingangsseitig IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power

Steckverbinder ausgangsseitig IP-3pol.-Stecker DMX, IP-3pol.-Stecker Power

Maße 307 x 259 x 83mm

Gewicht (ohne Verpackung) 6,3kg

Zubehör

4023754 ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m

4024175 ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m

4024176 ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m

4023757 ArchWork DMX Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m

4023763 ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m

4024174 ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m

4023765 ArchWork Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m

Weitere Produktbilder
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