
Smart BatWash
Akkubetriebener Outdoor-LED-Fluter

Art.-Nr. 4028842

• 15 x 20W Full-Colour-LED (RGB+warmweiß)

• Outdoor-tauglich (IP65)

• Wahlweise im Netz- oder Akku-Betrieb nutzbar

• Hoher Farbwiedergabewert (CRI > 93)

• 15° Abstrahlwinkel

• Magnetische Filter (25°, 40°, 10°x60°)

• DMX-, W-DMX- und CRMX-Steuerung

• Akkulaufzeit bis zu 18h

Der Prolights Smart BatWash ist ein leistungsstarker und flexibel einsetzbarer Akku-LED-Fluter, der sowohl kabellos
als auch kabelgebunden betrieben werden kann. Der IP65-klassifizierte Fluter verfügt über 15 x 20W RGB + warmweiß
LEDs, die dank ihrer Kalibrierung konsistente Farben über sämtliche Geräte hinweg liefern. Der kompakte Fluter bietet
brillante Farben und hochwertige Weißtöne mit einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>93).
 
Die Leistung des eingebauten Akkus ist frei konfigurierbar, sodass auch eine Einstellung der benötigten Laufzeit möglich ist. Im
Energiesparmodus leuchtet der Fluter bis zu 18 Stunden lang. Der 15° Abstrahlwinkel kann durch magnetische Filter einfach auf
25°, 40° oder 60° x 10° angepasst werden.

Lieferumfang

1 x Filter 25°, für Smart BatWash (Art.-Nr. 4029036)

1x 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen
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Smart BatWash

Technische Daten

Farbe schwarz

Abstrahlwinkel/Zoom 15°

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 34VDC, 100–240V AC, 50/60Hz

Leistung 180W

Leistung des Leuchtmittels 15 x 20W

IP-Klassifizierung IP65

Steckverbinder eingangsseitig powerCon True1, XLR5, 4pin Batterie-Verbinder

Steckverbinder ausgangsseitig powerCon True1, XLR5

Maße 381 x 344 x 143 mm

Gewicht (ohne Verpackung) 9,8kg

Weitere Produktbilder
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