
CRMX Outdoor FX
Art.-Nr. 4029797

• IP67-Gehäuse

• CRMX-Sender/Empfänger für ein Universum

• DMX/RDM-fähig

CRMX Outdoor™ Flex ist ein drahtloser DMX/RDM-Sender und -Empfänger im IP67-Gehäuse. Er bietet die gleichen
zuverlässigen Funktionen wie alle CRMX-Produkte von LumenRadio.
 
Das Gerät ist sowohl wasserdicht als auch vandalismusbeständig und eignet sich daher für jede Installation im Außenbereich.
Es ist so konzipiert, dass es über viele Jahre hinweg den Witterungsbedingungen standhält.
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CRMX Outdoor FX

Zubehör

4029820 Antennenkabel, 1m, Low Loss, flexibel, N-Typ male/male

4029821 Antennenkabel, 3m, Low Loss, flexibel, N-Typ male/male

4029822 Antennenkabel, 3m, Super Low Loss, N-Typ male/male

4029823 Antennenkabel, 5m, Super Low Loss, N-Typ male/male

4029815 Antenne Omni6, rundabstrahlend 360 x 360°, 6dBi, N-Typ female, weiß

4029817 Antenne Directional12, 65°H x 45°V°, 12dBi, N-Typ female, weiß
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