
AEtherBox LITE
Sender oder Empfänger
Kompakter CRMX-Transceiver

Art.-Nr. 4032804

• Auch für Stromschienenmontage geeignet

• Sender/Empfänger für ein Universum

• Kompatibel mit CRMX, CRMX² und W-DMX G3/G4S

Die AEtherBox Lite von Prolights ist eine vielseitige und kompakte Lösung für drahtlose DMX-Übertragungen. Der
universelle CRMX-Transceiver für ein Universum ist für sowohl für Events als auch für Installationen geeignet. Zur
einfachen Montage lässt sich die AEtherBox Lite direkt mit einem Adapter an einer Stromschiene anbringen. Dabei
werden die Kabel direkt auf die internen Klemmblöcke aufgelegt. 
Durch die Unterstützung von CRMX, CRMX² als auch W-DMX G3/G4S Übertragungsprotokollen ist die AEtherbox Lite
mit einer Vielzahl an Produkten kompatibel.

Technische Daten

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V, 50/60Hz

Maße 140 x 60 x 100mm

Gewicht (ohne Verpackung) 0,4kg

Steckverbinder ausgangsseitig XLR5

Steckverbinder eingangsseitig powerCon True1, XLR5, etherCon

IP-Klassifizierung IP20
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AEtherBox LITE

Zubehör

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder
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